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CANON

FOTOAPARAT CANON EOS M50 MARK II VLOGGER KIT EF-M 15-45MM

Šifra proizvoda 26080

4K</br>

Full HD/60fps</br>

WI-FI</br>

maloprodajna cena 933 € 791 € 791 €

ušteda 142 €

popust za jednokratno plaćanje 10% cena za jednokratno plaćanje

Tip Digitalni fotoaparat

Proizvođač CANON

Model EOS M50 MARK II EF-M 15-45mm

Efektivni pikseli 24.1MP

Senzor slike CMOS senzor veličine 22,3 x 14,9 mm

Veličina ekrana 3"

Senzor slike (opis) CMOS senzor veličine 22,3 x 14,9 mm</br>

Efektivni pikseli: Približno 24,1 MP</br>

Ukupan broj piksela: 28.5 megapiksela</br>
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Odnos: 3:2</br>

Čišćenje senzora: EOS integrisani sistem za čišćenje</br>

Procesor slike DIGIC 8

Objektiv Canon EF-M 15-45 mm f/3,5-6,3 IS STM

Kompatibilni objektivi EF-M (kompatibilnost sa EF i EF-S objektivima pomoću adaptera

za montiranje EF-EOS M)</br>Ekvivalentno žižnoj daljini

objektiva od 1,6 x

Fokus Sistem Dual Pixel CMOS AF. Pikseli za faznu detekciju ugrađeni

su u senzor slike</br>

Metoda detekcije kontrasta se koristi u okviru funkcije

4K Movie Servo AF</br>

Maksimalno 3.975 pozicija</br>

Maksimalno 143/99 tačaka za automatski izbor u režimu

Lice+praćenje. Može da se razlikuje u zavisnosti od postavki.</br>

Maks. 25 kadrova u režimu AF zona</br>

Slobodno postavljanje 1 AF tačke/1 AF zone putem ručnog
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izbora (dostupna površina zavisi od objektiva)</br>

AF Radni domet: EV -4–18 (pri 23°C, ISO 100, uz EF-M

32mm f/1,4 STM)</br>

AF Rezim: One-Shot AF i Servo AF</br>

Blic Ugrađeni blic GN (ISO 100, metri) 5 Pokrivenost ugrađenog

blica Maksimalno pokrivanje pri približno 15 mm (35 mm

ekvivalent: približno 24 mm) Vreme obnavljanja ugrađenog

blica Približno 3 sekunde4 Režimi Automatski (E-TTL II),

ručno (minimum/srednje/maksimum)

Tražilo OLED elektronsko tražilo od 0,39"

Približno 2.360.000 tačaka</br>

Pokrivenost: 100%</br>

Vidna tačka: 22mm</br>

Ispravljanje dioptrije: Da</br>

Pregled dubine polja: Da </br>

Ekran LCD (TFT)
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Tipovi dadoteka JPEG: Fine, Normal (Exif 2.31 kompatibilnost)/Design rule

for Camera File system (2.0)

RAW: RAW, C-CRAW (CR3 14-bitni),

Digital Print Order Format [DPOF], kompatibilno sa verzijom

1.1

Veličina slike RAW: 6000 x 4000</br>

JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x

1984, (S2) 2400 x 1600</br>

JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x

1992, (S2) 2112 x 1600</br>

JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x

1680 (S2) 2400 x 1344</br>

JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x

1984, (S2) 1600 x 1600</br>

Rezolucija video zapisa 4K (4096 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)

ISO osjetljivost Automatski ISO (minimum 100, maksimum može da se podesi
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između 400–25.600 osim u režimima Scene Intelligent

Auto i Creative Filter, gde je maks. 6.400, kao i u režimu

Flash On, gde je maks. 1.600), 100–25.600 u koracima

od 1/3. ISO vrednost može da se pro

Skladištenje podataka SD, SDHC, SDXC

Wi-Fi DA

Wi-Fi (opis) Wireless 802.11b/g/n

Direktno štampanje Kompaktni foto-štampači kompanije Canon i PIXMA štampači

koji podržavaju tehnologiju PictBridge

Interfejs Interfejs:

- Računar Hi-Speed USB (mikro USB)

- Bežični LAN (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz, kanali

1–11)

- Bluetooth® (verzija specifikacije 4.2, Bluetooth tehnologija

male potrošnje energije)

- HDMI (mikro – priključak tipa D), podrška za slanje
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HDR signala na kompatibilne televizore

Tip napajanja Li-ion baterija

Napajanje (opis) 1 punjiva litijum-jonska baterija LP-E12

Trajanje baterije Približno 250 snimaka (na 23°C, AE 50%, FE 50%)12

Prikaz uživo: približno 305 snimaka (na 23°C, AE 50%,

FE 50%)13

Snimanje 4K filmova, približno 95 min

Snimanje Full HD filmova: približno 130 min

Vreme reprodukcije slajdova fotografija: približno 3 sata

i 45 minuta

Šina za blic i opremu DA

Navoj za stativ DA

Boja Crna

Dimenzije (ŠxVxD) 11.6cm x 8.8cm x 5.8cm

Težina 387g


