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10% Ušteda SONY

FOTOAPARAT SONY ZV-1F (ZV1FBDI.EU)

Šifra proizvoda 5013493456426

Efektivni pikseli: 20.1 Mpix<br>

Veličina ekrana: 3"<br>

Senzor slike: CMOS

maloprodajna cena 721 € 585 € 585 €

ušteda 136 €

popust za jednokratno plaćanje 10% cena za jednokratno plaćanje

Tip Kompaktni fotoaparat

Proizvođač SONY

Model ZV1FBDI.EU

Efektivni pikseli 20.1 Mpix

Senzor slike CMOS

Veličina ekrana 3"

Senzor slike (opis) Senzor Exmor RS CMOS od 1" (13.2 mm x 8.8 mm), odnos širine

i visine 3:2
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Procesor slike BIONZ X

Kompatibilni objektivi Objektivi ZEISS Tessar T, 6 elemenata u 6 grupa


Maksimalni otvor blende: F2.0


Žižna daljina: f=7.6 mm


Ugao prikaza: 94° (20 mm)


Opseg fokusa: približno 5 cm (0.17 stopa) do beskonačnog

Prečnik filtera: φ 40.5

Fokus AF sa detekcijom kontrasta


Režim fokusiranja: Single-shot AF (AF za jedan snimak),

Continuous AF (Uzastopni AF), Manual Focus (Ručni fokus)

Oblast fokusa: Wide (Široko (425 tačaka – AF sa detekcijom

kontrasta)), Zone (Zona), Centar (Sredina), Flexible Spot

(S/M/L) (Fleksibilna tačka (S/M/L)), Expanded Flexible

Spot (Proširena fleksibilna tačka)

Ekran Da

Tipovi dadoteka [Fotografija] : JPEG (DCF verzija 2.0, Exif verzija 2.32,



INFO@TEHNOMAX.ME

MPF Baseline kompatibilnost), [film]: XAVC S

Veličina slike Režim 3:2: 20 M (5472 x 3648)/10 M (3888 x 2592)/5 M (2736

x 1824), Režim 4:3: 18 M (4864 x 3648)/10 M (3648 x 2736)/5

M (2592 x 1944), Režim 16:9: 17 M (5472 x 3080)/7.5 M

(3648 x 2056)/4.2 M (2720 x 1528), Režim 1:1: 13 M (3648

x 3648)/6.5 M (2544 x 2544)/3.7 M (1920 x 1920)

Rezolucija video zapisa Birač režima NTSC/PAL: [NTSC] XAVC S 4K: 30p 100 M (3840

x 2160/30p)/30p 60 M (3840 x 2160/30p)/24p 100 M (3840

x 2160/24p)/24p 60 M (3840 x 2160/24p), XAVC S HD: 60p

50 M (1920 x 1080/60p)/60p 25 M (1920 x 1080/60p)/30p 50

M (1920 x 1080/30p)/30p 16 M (1920 x 1080/30p)/24p 50 M

(1920 x 1080/24p)/120p 100 M (1920 x 1080/120p)/120p 60

M (1920 x 1080/120p)




Birač režima NTSC/PAL: [PAL] režim XAVC S 4K: 25p 100

M (3840 x 2160/25p)/25p 60 M (3840 x 2160/25p), XAVC S
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HD: 50p 50 M (1920 x 1080/50p)/50p 25 M (1920 x 1080/50p)/25p

50 M (1920 x 1080/25p)/25p 16 M (1920 x 1080/25p)/100p

100 M (1920 x 1080/100p)/100p 60 M (1920 x 1080/100p),

ISO osjetljivost Fotografije: automatski (ISO125 - 6400),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800

(proširivo do ISO 80/100)

Video zapisi: automatski: (nivo ISO 125 – nivo ISO 6400),

125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800

Skladištenje podataka [XAVC S (100 Mb/s)] SDXC/SDHC memorijska kartica (UHS-I

U3 ili više klase); [XAVC S (60 Mb/s/50 Mb/s)] SDXC/SDHC

memorijska kartica (klase 10 ili više); [Fotografija]

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG

Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), SDXC/SDHC/SD

memorijska kartica (klase 4 ili više), mikro SDXC/SDHC/SD

memorijska kartica (klase 4 ili više)

Wi-Fi Da

Wi-Fi (opis) Wi-FI IEEE802.11b/g/n (opseg od 2.4 GHz)
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Direktno štampanje Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3)

Interfejs USB priključak Type-C (USB 2.0)


Micro HDMI


Priključak za mikrofon (mini stereo priključak od 3.5

mm)

Wi-FI IEEE802.11b/g/n (opseg od 2.4 GHz)


Bluetooth standardna verzija 4.1 (opseg od 2.4 GHz)

Tip napajanja Litijumska baterija

Napajanje (opis) DC 3.6 V (baterija u kompletu)


Punjiva baterija NP-BX1

Trajanje baterije Fotografije (CIPA) - ekran: približno 360/oko 180 min,

monitor (kad je automatsko isključenje monitora postavljeno

na 2 s): oko 540/oko 270 min

Filmovi, snimanje (CIPA) - ekran: približno 60 min


Filmovi, neprekidno snimanje - ekran: približno 90 min
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Boja Crna

Dimenzije (ŠxVxD) 10.55 x 6 x 4.64 cm

Težina 256 g


